chap 3 [’INTENSITE DU COURANT CONTINU

Quand on réalise un montage, une lampe par exemple brillera plus ou moins fort: cela dépend du
courant qui la traverse. Il faut donc étre capable de mesurer la force de ce courant, c’est-a-dire son
intensité.

(a noter la comparaison avec un cours d'eau: pour mesurer la force d'un courant pour une riviére

par exemple (son débit), on regarde la quantité d'eau qui nous passe sous le nez pendant un certain
" temps. C'est la méme chose pour le courant électrique: pour le calculer (pas a notre niveau au

collége), on mesure la quantité d'électricité qui nous passe sous le nez pendant un certain temps.)

I-Unités et mesure:

L’intensité se note I et son unité de mesure est ’ampére (A).

On utilise aussi le milliampére (mA) ou le microampere (WA): (on a en effet besoin de petites
unités pour pouvoir mesurer l'intensité de courants tres faibles)

A X[ X |mA] X | X | pA

Pour mesurer ’intensité d’un courant, on utilise un ampéremetre dont le symbole est: ﬁgpl\}—
(c'est le méme multimétre que pour mesurer la tension, mais on change son utilisation donc son
fonctionnement.)

Régles d’utilisation:

- D’ampéremetre se branche en série. (logique puisque l'appareil doit étre traversé par le courant a
mesurer, donc forcément l'ampéremétre doit étre «sur» un fil. Cela rend son utilisation moins
«simple» que pour le voltmétre puisque l'on est toujours obligé de débrancher des fils pour insérer
l'ampéremétre dans le montage.)

- On utilise une borne A (il peut en effet y en avoir plusieurs, parfois deux (104 et mA), parfois trois
(104, 24 et mA)) et la borne COM. La borne COM est toujours du coté du — du générateur.

- Avant de faire une mesure, on se met toujours sur le plus grand calibre (méme chose que pour le
voltmétre: on ne connait pas la valeur que l'on mesure a l'avance), avec la borne A qui convient
(donc la plupart du temps 104). (A noter que si on est sur un calibre en A, la valeur a l'affichage est
en A, mais si on est sur un calibre en mA, l'affichage se fait en mA.)

- Suivant le résultat qu’on obtient, on change le calibre (et la borne (il faut toujours changer
d'abord le calibre, puis la borne, et non l'inverse)) ou pas. Le calibre doit toujours étre plus grand
que la valeur qu’on mesure, et cette mesure sera plus précise si le calibre est plus proche (méme
chose que pour le voltmétre).

II-Les lois de P’intensité:
1-cas d’un circuit en série
a- expérience
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b- conclusion
Dans un circuit en série, quel que soit ’ordre des dipdles, ’intensité qui parcourt le circuit
est la méme en tout point. En particulier, c’est celle qui traverse le générateur. C’est le principe
d’unicité.



